Schréder

Experts in lightability™

Korda

AUSLEGER .

Der Korda / ger, der urspringlich fur die Leuchte Piano kreiert wurde,
em Projekt eine elegante Gesamtwirkung, die an ihrem an

erkennen Ist

ar fur eine bestimmte
hiedenen Schreéder Leuchten

exibilitat und ist mit fast
srichtlinien entspricht.
Schreder Standardfarben erhaltlich. Die Korda
0 definierten Lasten zugelassen und kann fur die
nnzeichnung an Masten montiert werden

Technische Informationen

ALLGEMEIN
Gehéduse Stahl verzinkt
Ausfuhrung Flussiglackierung
Farbe AKZO 900 grau Sand
Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage
ABMESSUNGEN

Inklusive Einziehdraht

Auf Anfrage erhaltlich

Beschichtung fur
den Einsatz in
Klstenregionen

Auf Anfrage erhaltlich
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390 mm | 15.3”
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500 mm | 19.7”
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1.000 mm | 40”

60 mm | 2" oder
76 mm | 3”




Korda Schréder

PRODUKTVARIANTEN

Zum Mast Zur Leuchte
Einschub Uberschub (erfordert Einschub Uberschub
T La B D h W D h
yp ange (mm) estellcode urchmesser (Steckteil) Zapfen an Mast) (Aufnahme) and urchmesser (Steckteil) (Aufnahme)
Wand 500 SWD-3514.02/DPTS - - - X ? 60 o X
Wand 1000 SWD-3514.04/DPTS - - - X @ 60 o X
Doppelt 250 SWD-3603.01/DPTS 2 60 - @ 48x300 ? 60 o X
Doppelt 500 SWD-3603.02/DPTS @ 60 - @ 48x300 @ 60 O X
Doppelt 1000 SWD-3603.04.00/ 260 - @ 48x300 2 60 o X
DPTS
Doppelt 250 SWD-3568.01.00/ @76 - @ 60x300 @ 60 O X
DPTS
Doppelt 500 SWD-3568.02/DPTS 276 - @ 60x300 ? 60 o X
Doppelt 1000 SWD-3568.04.00/ @ 76 - @ 60x300 @ 60 o X
DPTS
Einfach 250 SWD-3449.02.00/ @ 60 - @ 48x300 ? 60 o X
DPTS
Einfach 500 SWD-3449.01.01/ @ 60 - @ 48x300 ? 60 o X
DPTS
Einfach 1000 SWD-3449.04.00/ @ 60 - @ 48x300 ? 60 o X
DPTS
Einfach 250 SWD-3570.01/DPTS Q76 - @ 60x300 ? 60 o X
Einfach 500 SWD-3570.02/DPTS @76 - @ 60x300 @ 60 O X
Einfach 1000 SWD-3570.04/DPTS @ 76 - @ 60x300 @ 60 o X
Doppelt 250 SWD-3513.01/DPTS 2 60 X - ? 60 o X
Doppelt 500 SWD-3513.02/DPTS @ 60 X - @ 60 o X
Doppelt 1000 SWD-3513.04/DPTS 2 60 X - ? 60 o X
Einfach 250 SWD-3507.01/DPTS 2 60 X - @ 60 O X
Einfach 500 SWD-3507.02/DPTS @ 60 X - @ 60 o X
Einfach 1000 SWD-3507.04/DPTS @ 60 X - @ 60 O X

INFORMATIONEN FUR EN40-BERECHNUNG

. Endpunkt Endpunkt .
Name (UE::shc,:Iﬁ:tb 2 Typ Lange Druckmittelpunkt  Druckmittelpunkt Halterung an X Halterung an Z CxS G_e‘évi'::cth(lff)
Einschub) (mm) an X (mm) an Z (mm) (Befestigungspunkt (Befestigungspunkt (m2) Version
- mm) - mm)

e’fr?{gcah ? 60 Einfach 250 -37 337 250 402 0,103 7
dg%rg:lt @ 60 Doppelt 250 0 340 250 402 0,08 7
e’fg{gfh ? 60 Einfach 500 86 355 500 435 o115 9,5
dﬁ%’ggt @ 60 Doppelt 500 0 365 500 435 0,187 12
efﬁ{:fh ? 60 Einfach 1000 203 369 1000 468 0,168 1,5
dﬁiﬁit @ 60 Doppelt 1000 0 390 1000 468 0.2 17
efr?{gfh 76 Einfach 250 -37 337 250 402 0114 8,1
dﬁ%}gﬁt o 76 Doppelt 250 0 340 250 402 0,091 11,3
efr?{gfh 76 Einfach 500 86 355 500 435 0,126 9,2
dﬁ%ﬁit 276 Doppelt 500 0 365 500 435 0,198 13,5
efg{ffh 76 Einfach 1000 203 369 1000 468 0179 1,3
d’é%rg;t 276 Doppelt 1000 0 390 1000 468 0,211 18,4
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Korda Schréder

LEUCHTENKOMPATIBILITAT
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Lange Mast =) S 5 ° [} ° g1 < a Sl o <
Typ (mm) ) Bestellcode =) 2 ?( éﬁ 2 2 2 2 ?(
Korda wand 500 - swopesgo2/ | x |o | x| x| x|x|o x| x [o]o| x |x| o l|x|x]|o]|x]| x |x
Korda wand 1000 - SWD&%%‘LO‘” xlolx|[x|x|x|o|x| x |olol| x |[x|o|x]|x]o]|x]| x |x
Korda Doppelt 250 ? 60 SWDE’,%%&OV xlo|x|x|x|x]olx]| x |o]o]| x [x]|ol|x|x]|ol|lx]| x [|x
Korda Doppelt 500 2 60 SWD|53P§(>S3-02/ xlo|x|x|x|x]olx]| x |[o]o]| x [x]| ol|x|x]|ol|lx]| x [x
Korda Doppelt 1000 @ 60 SWD'%%?ES‘O“'OO/ xlolx|[x|x|x|o|x| x |olo| x |[x|o|x]|x]o]|x]| x |x
Korda Doppelt 250 g7e | SWDS5EB0L00/ || o | x | x| x| x| o |x| x [o|o| x |x|o |[x|x|o]|x]| x |x
Korda Doppelt 500 276 SWD|53PE.’F%8-02/ xlo|x|x|x|x]olx]| x |o]o]| x |[x]| o|x|x]ol|lx]| x [x
Korda Doppelt 1000 ? 76 SWD’3D5P6TBS'O4'°0/ xlo|x|x|x|x]olx]| x |[o]o]| x |[x]|ol|x|x]ol|lx]| x [x
Korda Einfach 250 ? 60 SWD’%“;‘%OQ-OO/ xlolx|x|x]|x]|o]|x]| x olo| x |x] o l|x|x|ol|lx]| x [x
Korda Einfach 500 geo | SWOELOLOV o | x [ x [x|x|o|x| x [o]o| x |[x]|o[x|x]|o]|x]| x |x
Korda Einfach 1000 geo | SWD-3HA9.0400/ 1yl o | x [ x [ x| x| o |x| x [o]o| x |x]| o |x|x]|o|x]| x |x
Korda Einfach 250 o 76 SWD[;:;?SO'OV xlolx|x|x]|x]|o]|x]| x o| o X | x| o |x]|x]|o|x]| x |x
Korda Einfach 500 076 SWDSET002/ o o | x| x [ x| x|o|x| x |o]o| x | x| o|x]|x]|o]x| x |x
Korda Einfach 1000 o 76 SWDIS?D5T7SO-O4/ xlolx|x|x]|x]|o]|x]| x o| o X | x| o | x|x|ol|x]| x |x
Korda Doppelt 250 2 60 SWDE;S%&OV xlo|x|x|x|x]ol|lx]| x |o]o]| x [x]| ol|x|x]|ol|lx]| x [x
Korda Doppelt 500 2 60 SWOSSIB02/ xfo | x| x| x| x| o x| x [olo| x [x|o|[x|x|o]|x]| x |x
Korda Doppelt 1000 @ 60 SWDS%’ET’?OM xlolx|[x|x|x|o|x| x |o|lo| x |[x|o|x]|x]o]|x]| x |x
Korda Einfach 250 @ 60 SWBSS0R0V | x lo | x| x| x| x| o x| x o] o] x |x]| o |x|x|ol]x| x |x
Korda Einfach 500 ? 60 SWD|53P5TOS7’02/ xlolx|x|x|x|o|x| x |o|lo| x |[x|o|x]|x]o]|x]| x |x
Korda Einfach 1000 ? 60 SWDBROT04 I x Jo | x [ x [ x| x| o | x| x [o]o| x |[x]|o|x|x]|o]|x]| x |x
x = standardmaBig erhaltlich - o = auf Anfrage erhaltlich
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