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Modular, effizient und schnell zu 
montieren  
INDU CONTILINE GEN2 – Das neuartige, voll flexible 
Lichtbandsystem mit einem 13-poligen Stromleitprofil 
ermöglicht eine noch schnellere Montage durch 2,25m 
lange Lichtbandeinsätze und Montageabstände der 
Abhängungen von bis zu 5m. Es ist mit seiner einzigartigen, 
optionalen „Dach-Ausführung“ wesentlich resistenter gegen 
Staubablagerungen und Wasser von oben sowie mit 
seinem zusätzlichen, integrierten Kabelkanal IoT-Ready!  

INDU CONTILINE GEN2 wurde entwickelt um mit einem 
patentierten Verfahren auch vom Boden aus montiert 
werden zu können, falls die Fläche für 
Steiger/Scherenbühne mal nicht geräumt werden kann, 
oder der Fußboden noch nicht für die Befahrung 
freigegeben wurde. 

Ohne zusätzliches Gerüst lässt sich dieses patentierte 
Verfahren auch auf begehbaren Krananlagen zu Ihrem 
Vorteil nutzen. 

INDU CONTILINE GEN2 kombiniert zusätzlichen Nutzen 
inkl. Notbeleuchtung mit Leistung, optimaler 
Lichtverteilung mit geringer Blendung um optimale 
Arbeitsbedingungen in Industrieumgebungen zu schaffen. 
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INDU CONTILINE GEN2 | ÜBERBLICK 

Konzept 

INDU CONTILINE GEN2 ist ein lineares, voll modulares LED-Lichtbandsystem, für eine 
optimale Beleuchtung in allen Industriebereichen wie Produktionsstätten, Einrichtungen und 
Lagern. 

Der neu entwickelte T13-(13-poliger) Verbindungsblock stellt die mechanische und einfache 
elektrische Verbindung mit einem einzigen Handgriff sicher. Lichtbandeinsätze mit bis zu 
21.200 Lumen bei maximaler Umgebungstemperatur von bis zu 45°C machen INDU 
CONTILINE GEN2 zu einem unvergleichlichen Lichtbandsystem. Das Dachzubehör bietet 
zudem zusätzlichen Platz für weitere Kabel. INDU CONTILINE GEN2 wird mit einem 
umfangreichen Zubehörsatz und Einzelbatterie-Adaptern sowie einem Universaladapter für 
sämtliche Sensorik, Zubehör wie z.B. HighBay Leuchten geliefert, um den Anforderungen jeden 
Gebäudes gerecht zu werden. 

Erhältlich mit Lichtverteilungen, die hohen visuellen Komfort bei sehr niedrigem 
Blendungskoeffizienten bieten, zeichnet es sich durch höchste Effizienz zur Schaffung 
angenehmer Arbeitsbedingungen bei minimalem Stromverbrauch aus.  

 

 

Hauptanwendungen 
• INDUSTRIE - UND LAGERHALLEN 

 

Ihre Vorteile 
• Hohe Energieeinsparungen im Vergleich 
zu Systemen mit herkömmlichen 
Entladungslampen 

• Sehkomfort 

• Schnelle und einfache Installation 

• Vielseitigkeit in der Lichtplanung mit 
verschiedenen Lichtverteilungen 

• Entwickelt für die Montage als Wand- 
oder Hängeleuchte mit speziellem 
Montagezubehör 

 
  

 

 
Das INDU CONTILINE GEN2-Lichtbandsystem 
bietet Vielseitigkeit und Flexibilität, um den 
Anforderungen jedes Projekts gerecht zu 
werden. 
  

 
Die elektrische Einspeisung kann in der Mitte 
oder an den Enden des Lichtbandsystems 
platziert werden. 
  

 
Der T13-Block ermöglicht eine vielseitige 
Positionierung der LED-Module und kombiniert 
Strom- und Steueranschlüsse. 
  

 
Optionales Einzelbatteriemodul für bis zu 3 
Stunden Notbeleuchtung. 
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INDU CONTILINE GEN2 | EIGENSCHAFTEN 

GENERELLE INFORMATION 

Treiber inkludiert Ja 

CE Kennzeichnung Ja 

ENEC zertifiziert Ja 

ROHS Konform Ja 

D-mark Ja 

Teststandard LM 79-80 (alle Messungen in einer 
ISO17025 zertifizierten Prüfstelle 
durchgeführt) 
EN 60598-1:2015+A1:2018 
EN 60598-2-1:1989 
EN 60598-2-24:2013 
IEC 60598-1:2014 + AMD1:2017 
IEC 60598-2-1:1979 + AMD1:1987 
IEC 62262:2002 
IEC TR 62778:2014 

GEHÄUSE UND AUSFÜHRUNG 

Gehäuse Stahl 

Optik PMMA 
Polycarbonat 

Schutzart IP 50 

Schlagfestigkeit IK 05 

BETRIEBSBEDINGUNGEN 

Betriebstemperaturb
ereich (Ta) 

-25 °C bis zu +45 °C / -13 ° F bis zu 113 °F 

· Abhängig von Leuchtenneigung und Bestromungsvariante. Für weitere 
Details kontaktieren Sie uns bitte. 

 

ELEKTRONIK 

Schutzklasse Class I EU 

Nennspannung 220-240V AC – 50-60Hz 
176-275V DC 

Leistungsfaktor (bei 
Volllast) 

0.95+ 

Überspannungsschu
tz (kV) 

L-N: 1 
L/N-GND: 2 

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 

EN 55015:2019 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 + A1:2017 
EN 61547:2009 
EN 62493:2015 

Steuerungsprotokoll(
e) 

DALI, DALI 2.0 

Verbundene/s 
Steuerungssystem(e) 

Helvar Industry 
Phoenix Industry 

Sensor Bewegungssensor 

Notfall Zusatzbatterie 

LEDS 

LED-Farbtemperatur 4000K (Neutralweiß 840) 
5700K (Kaltweiß 857) 
6500K (Sehr cooles Weiß 865) 

Farbwidergabeindex 
(CRI) 

>80 (Neutralweiß 840) 
>80 (Kaltweiß 857) 
>80 (Sehr cooles Weiß 865) 

LEBENSDAUER DER LEDS @ TQ 25°C 

Alle Konfigurationen 100 000h - L85 

· Die Lebensdauer kann je nach Größe / Konfiguration unterschiedlich sein. 
Bitte fragen Sie uns. 
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INDU CONTILINE GEN2 | EIGENSCHAFTEN 

ABMESSUNGEN UND MONTAGE 

AxBxC (mm | inch) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1410x36x78 | 55.5x1.4x3.1 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 2253x36x78 | 88.7x1.4x3.1 

Gewicht (kg) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1.7 | 3.7 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 3 | 6.6 

Befestigungsmöglichkeiten Haken für Aufhängung 
Abgehängte Montage 
Aufputzmontage 

· Weitere Informationen zu den Montageoptionen finden Sie im Installationsblatt. 
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INDU CONTILINE GEN2 | Montageoption(en) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Flexible 
werkzeuglose Montage der LED-Module 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Schienenverbindung 
(Standardversion) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Aufhängung mit 
Seilen (Standardversion) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Aufhängung mit 
Ketten (Standardversion) 
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INDU CONTILINE GEN2 | Montageoption(en) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Deckenmontage 
(Standardversion) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Schienenverbindung  
(Dachversion) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Aufhängung mit 
Seilen (Dachversion) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Aufhängung mit 
Ketten (Dachversion) 
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INDU CONTILINE GEN2 | AUSFÜHRUNGEN 

 
 

   Lichtstrom (lm)* 
Sehr cooles Weiß 865 

Lichtstrom (lm)* 
Kaltweiß 857 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 840 W lm/W 

Leuchte Anzahl 
LEDs 

Bestromun
g (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E 

G
EN

2 
1 

280 62 8000 8000 8000 8000 8000 8000 50 50 160 

280 92 12400 12400 12400 12400 12400 12400 77 77 161 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E 

G
EN

2 
2 

448 72 16000 16000 16000 16000 16000 16000 100 100 160 

448 100 21200 21200 21200 21200 21200 21200 133 133 159 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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INDU CONTILINE GEN2 | LICHTVERTEILUNGEN 
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