
ANSTRAHLUNG

SCULPLINE 

Designer : Voxdale 

Flexiblel einsetzbarer Wandfluter für 
fortschrittliche Architekturbeleuchtung 

SCULPLINE ist ein moderner Wandfluter für die Beleuchtung 
von Fassaden und Denkmälern. 

Lichtdesigner können damit das Licht formen, um 
Denkmälern und Gebäuden eine unverwechselbare Identität 
zu verschaffen.  

SCULPLINE schafft eine warme Atmosphäre und spart dank 
der leistungsstarken LensoFlex®2 Optikeinheit eine Menge 
Energie. Viele Farben und Lichteffekte sind möglich.  

SCULPLINE schafft verblüffende Lichteffekte und wertet 
Gebäude bei Nacht auf. Durch Steuersysteme lassen sich 
dynamische Beleuchtungsszenarios für dramatische 
Resultate erzielen. 

DENKMÄLER BRÜCKEN 
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SCULPLINE | ÜBERBLICK 

Konzept 

SCULPLINE besteht aus einem Gehäuse aus extrudiertem Aluminium, Endkappen aus 
Polykarbonat, Glas- oder Polykarbonat-Abdeckung mit individuell gestaltbarer (lackierbarer) 
Abdeckplatte. 

Die Leuchte ist mit symmetrischer und asymmetrischer Lichtverteilung, monochromen, 
RGBW- oder abstimmbaren weißen LEDs lieferbar und kann mit der DMX-RDM- oder Dali-
Steuerung geregelt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen.  

SCULPLINE lässt sich in einer durchgehenden Linie installieren, indem man mehrere Module 
hintereinander anbringt, um eine hervorragende Gleichmäßigkeit zu erreichen. Verschiedene 
Diffusoren bieten maximale Flexibilität. Die Stromversorgung kann in einem zentralen Schrank 
untergebracht werden, um die Auswirkungen auf die Fassade zu minimieren.  

Für eine flexible Montage sind verschiedene Halterungen lieferbar: kompakte 
Standardhalterungen, Verlängerungen für die Wandmontage, Endklemmen und 
Seitenklemmen. 

SCULPLINE ist in zwei Längen (0,5 m oder 1 m) für Flexibilität bei schwierigen Projekten 
lieferbar. 

 

Hauptanwendungen 
• DENKMÄLER 

• BRÜCKEN 

 

Ihre Vorteile 
• Elegantes, kompaktes Design für 
minimale Beeinträchtigung der Architektur 

• Die vordere Abdeckung lässt sich 
individuell gestalten, um sie perfekt in die 
Umgebung zu integrieren 

• Große Palette von Farben und 
Lichteffekten/-verteilungen 

• Zahlreiche (symmetrische und 
asymmetrische) Lichtverteilungen 

• Variable Anzahl LEDs von 10 bis 48 
LEDs/m 

• Zahlreiche Montageoptionen 

• Niedriger Energieverbrauch 

 
  

 

 
Für SCULPLINE stehen monochrome, RGBW- 
und abstimmbare weiße LEDs zur Verfügung. 
  

 
SCULPLINE bietet symmetrische und 
asymmetrische photometrische 
Lichtverteilungen. 
  

 
Die Verbindungen können ohne Abisolieren 
oder Spezialwerkzeug hergestellt werden. 
  

 
Der Neigungswinkel des SCULPline ist auf der 
Halterung angegeben. 
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SCULPLINE | PHOTOMETRIE 

 LensoFlex®2 

LensoFlex®2 basiert auf dem Additionsprinzip der 
photometrischen Verteilung. Jede LED ist mit einer speziellen 
PMMA-Linse verbunden, die die gesamte photometrische 
Verteilung der Leuchte erzeugt. Die Anzahl der LEDs in 
Kombination mit dem Ansteuerstrom bestimmt das 
Intensitätsniveau der Lichtverteilung.  

Das bewährte LensoFlex®2-Konzept umfasst einen Glasschutz, 
um die LEDs und Linsen in den Leuchtenkörper zu integrieren. 
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SCULPLINE | EIGENSCHAFTEN 

GENERELLE INFORMATION 

CE Kennzeichnung Ja 

ROHS Konform Ja 

Französisches 
Gesetz vom 27. 
Dezember 2018: 
Entspricht den 
Anwendungen 

a, b, c, d, e, f, g 

Teststandard LM 79-80 (alle Messungen in einer 
ISO17025 zertifizierten Prüfstelle 
durchgeführt) 

GEHÄUSE UND AUSFÜHRUNG 

Gehäuse Aluminiumdruckguss 
kombiniertes Material aus Kunststoff und 
Aluminium 

Optik Polycarbonat 

Abdeckung Gehärtetes Glas 
Polycarbonat 

Schutzart IP 66 

Schlagfestigkeit IK 07, IK 08 

· Stoßfestigkeit IK kann je nach Größe/Konfigurationen variieren. Wir 
beraten Sie gern. 

BETRIEBSBEDINGUNGEN 

Betriebstemperaturb
ereich (Ta) 

-20 °C bis zu +50 °C / -4 °F bis zu 122 °F 

· Abhängig von Leuchtenneigung und Bestromungsvariante. Für weitere 
Details kontaktieren Sie uns bitte. 

 

ELEKTRONIK 

Schutzklasse Class I EU, Class II EU 

Nennspannung 220-240V – 50-60Hz 

Überspannungsschu
tz (kV) 

10 

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 

EN 55015 / EN 61547 

Steuerungsprotokoll(
e) 

DALI, DMX-RDM 

Steuerungsoptionen Telemanagement 

Verbundene/s 
Steuerungssystem(e) 

Nicolaudie 
Pharos 

LEDS 

LED-Farbtemperatur RGB CW 
3000K (Warmweiß 830) 
4000K (Neutralweiß 740) 
4000K (Neutralweiß 840) 

Farbwidergabeindex 
(CRI) 

>80 (Warmweiß 830) 
>70 (Neutralweiß 740) 
>80 (Neutralweiß 840) 

LEBENSDAUER DER LEDS @ TQ 25°C 

Alle Konfigurationen 100 000h - L90 
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SCULPLINE | EIGENSCHAFTEN 

ABMESSUNGEN UND MONTAGE 

AxBxC (mm | inch) SCULPLINE 1 - 93x97x500 | 3.7x3.8x19.7 
SCULPLINE 2 - 93x97x1000 | 3.7x3.8x39.4 

Gewicht (kg) SCULPLINE 1 - 4.8 | 10.6 
SCULPLINE 2 - 6.4 | 14.1 

Befestigungsmöglichkeiten Aufputzmontage mit Halterung 

 



 

 

 

 

Copyright © Schréder GmbH - März 2021. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen sind indikativ und können ohne Vorankündigung geändert werden. SCULPLINE | 6 

SCULPLINE | Montageoption(en) 

 

SCULPLINE | Kugelgelenk - erhältlich mit 
End- und Seitenklemmen. 

 

SCULPLINE | Kipphalterung - erhältlich mit 
End- und Seitenklemmen 

 

SCULPLINE | Erweiterbare Halterung mit 
Achsschenkel 
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SCULPLINE | AUSFÜHRUNGEN

Lichtstrom (lm)* 
Warmweiß 830 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 840 

Lichtstrom (lm)* 
RGB CW 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 740 W lm/W 

Leuchte Anzahl LEDs mA Min Max Min Max Min Max Min Max Min bis zu Photometrie 

SC
U

LP
LI

N
E 

1 

5 700 500 900 500 1000 - - - - 13.6 74 

20 350 1200 2300 1300 2500 - - - - 25 100 

20 350 - - - - 1100 1600 - - 25 64 

20 660 1900 3000 2000 3200 - - - - 44.5 72 

24 350 2600 2900 - - - - 3000 3300 28 118 

24 590 3800 4300 - - - - 4400 5000 45 111 

SC
U

LP
LI

N
E 

2 

10 700 1000 1900 1100 2000 - - - - 24.9 80 

40 350 2500 4700 2600 5000 - - - - 47 106 

40 350 - - - - 2300 3200 - - 50 64 

40 660 3900 7500 4200 8000 - - - - 89 90 

48 350 5200 5800 - - - - 6000 6700 54 124 

48 590 7700 8700 - - - - 8900 10000 90 111 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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SCULPLINE | LICHTVERTEILUNGEN

5068 5068 SY 5096

5098 5102 5103

5112 5117 5118
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SCULPLINE | LICHTVERTEILUNGEN

5119 5120 5121

5125 Engstrahlend 5126 Mediumstrahlend 5127 Breitstrahlend

5128 RGB+KW (alle ON 100 %) 6262 Keine Linsen 6263 Keine Linsen
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SCULPLINE | LICHTVERTEILUNGEN

6286 - Diffusor P42 gestreift 6287 - Diffusor sandgestrahlt 6288 - Diffusor P42 prismatisch

6289 - Diffusor P42 gestreift 6290 - Diffusor P42 gestreift 6291 - Diffusor P42 gestreift
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