
 

 

 

 

ANSTRAHLUNG 

 

SCULPDOT 

 
Designer : Voxdale 

 

   
 

Ein vielseitiger Scheinwerfer für Akzent- 
und Architekturbeleuchtung 

Der Scheinwerfer SCULPDOT hebt architektonische Details, 
Skulpturen und andere Merkmale gekonnt hervor und ist 
daher ein praktisches Tool im Bereich Lichtdesign – 
besonders in Kombination mit den Scheinwerfern der Serie 
SCULPFLOOD. 

Der kompakte SCULPDOT wurde ohne sichtbare Schrauben 
an der Vorderseite des Rahmens entworfen, um ein 
ästhetisches Gesamtbild zu erzeugen. SCULPDOT bietet 
verschiedene Farb- und Beleuchtungsoptionen, damit 
Designer ihre gewünschten Ergebnisse erzielen können. 
Auffällige dynamische Beleuchtungsszenarien können über 
das DMX-RDM-Protokoll gesteuert werden. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
DENKMÄLER 

 
BRÜCKEN 
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SCULPDOT | ÜBERBLICK 

Konzept 

Der Scheinwerfer SCULPDOT verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und eine 
Abdeckung aus Hartglas oder Polycarbonat. 

Dank des externen Refraktors lässt sich der Lichtstrahl einfach vor Ort anpassen. Der 
Refraktor ermöglicht eine weiche Lichtverteilung – ähnlich wie bei einer HIT-Lösung. Der 
dazugehörige Ausleger ist kippbar und ermöglicht dadurch eine genaue Ausrichtung des 
Scheinwerfers. Alle diese Merkmale sorgen für ein präzises Ergebnis. 

Um noch mehr Flexibilität zu erhalten und bestimmte Einschränkungen zu berücksichtigen (z. 
B. hohe Umgebungstemperaturen), können der Treiber und die Stromversorgung an einem 
anderen Standort installiert werden. 

 

Hauptanwendungen 
• DENKMÄLER 

• BRÜCKEN 

 

Ihre Vorteile 
• Präzise Einstellung der Lichtverteilung 
vor Ort dank externen Refraktors 

• Breite Betriebstemperaturenspanne 

• Verbindungen ohne Abisolierung oder 
spezielle Werkzeuge möglich 

• Neigungswinkel wird auf Ausleger 
angezeigt 

 
  

 

 
SCULPDOT ist mit monochromen, RGBW- und 
mit abstimmbaren weißen LEDs erhältlich. 
  

 
Dank des externen Refraktors kann der 
Lichtstrahl einfach vor Ort angepasst werden. 
  

 
SCULPDOT kann mittels DMX- oder DALI-
Protokoll gesteuert werden, um dynamische 
Beleuchtungsszenarien zu kreieren. 
  

 
SCULPDOT ist mit internen (Standard) oder 
externen Treiberoptionen verfügbar. 
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SCULPDOT | EIGENSCHAFTEN

GENERELLE INFORMATION 

CE Kennzeichnung Ja 

ROHS Konform Ja 

Französisches 
Gesetz vom 27. 
Dezember 2018: 
Entspricht den 
Anwendungen 

a, b, c, d, e, f, g 

Teststandard LM 79-80 (alle Messungen in einer 
ISO17025 zertifizierten Prüfstelle 
durchgeführt) 

GEHÄUSE UND AUSFÜHRUNG 

Gehäuse Aluminiumdruckguss 

Optik Polycarbonat 

Abdeckung Gehärtetes Glas 
Polycarbonat 

Gehäusebeschichtun
g 

Polyester - Pulverbeschichtung 

Standardfarbe AKZO 900 grau sand 

Schutzart IP 66 

Schlagfestigkeit IK 06, IK 08 

· Andere RAL- oder AKZO-Farben auf Anfrage 
· Stoßfestigkeit IK kann je nach Größe/Konfigurationen variieren. Wir 
beraten Sie gern. 

ELEKTRONIK 

Schutzklasse Class I EU, Class II EU 

Nennspannung 220-240V – 50-60Hz

Leistungsfaktor (bei 
Volllast) 

0.9 

Überspannungsschu
tz (kV) 

10 

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 

EN 55015 / EN 61000-4-5 

Steuerungsprotokoll(
e) 

DALI, DMX-RDM 

Steuerungsoptionen Individuelles Dimmprofil, 
Telemanagement 

Verbundene/s 
Steuerungssystem(e) 

Nicolaudie 
Pharos 

LEDS 

LED-Farbtemperatur (RGB CW) 
3000K (Warmweiß 830) 
4000K (Neutralweiß 840) 

Farbwidergabeindex 
(CRI) 

>80 (Warmweiß 830)
>80 (Neutralweiß 840)

LEBENSDAUER DER LEDS @ TQ 25°C 

Alle Konfigurationen 100 000h - L79 
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SCULPDOT | EIGENSCHAFTEN 

ABMESSUNGEN UND MONTAGE 

AxBxC (mm | inch) 160x240x199 | 6.3x9.4x7.8 

Gewicht (kg) 7 | 15.4 

Luftwiderstand (CxS) 0.05 

Befestigungsmöglichkeiten Aufputzmontage mit Halterung 
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SCULPDOT | Montageoption(en) 

 

SCULPDOT | U-förmiger, verstellbarer 
Montagebügel 
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SCULPDOT | AUSFÜHRUNGEN 

 
 

   Lichtstrom (lm)* 
Warmweiß 830 

Lichtstrom (lm)* 
Neutralweiß 840 

Lichtstrom (lm)* 
RGB CW W lm/W 

Leuchte Anzahl 
LEDs 

Bestromun
g (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu 

SC
U

LP
D

O
T 

16 350 - - - - 800 1300 21 21 62 

16 600 1400 2700 1500 2900 - - 35 35 83 

16 810 1700 3500 1900 3700 - - 44.5 44.5 83 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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SCULPDOT | LICHTVERTEILUNGEN 

 
5124 - Engstrahlend, ohne Diffuser 
 
 

 

 

 
6275 - Symmetrisch Strahlend 
 
 

 

 

 
6276 - Symmetrisch Strahlend 
 
 

 

 
 
6277 RGB+KW (alle ON 100 %) 
Elliptisch,horizontal 
 
 

 

 

 
6278 - Elliptisch,horizontal 
 
 

 

 

 
6297 - Elliptisch,horizontal 
 
 

 

 

 
6298 - Symmetrisch Strahlend 
 
 

 

 

 
6316 - Symmetrisch Strahlend 
 
 

 

 

 
6318 - Elliptisch, vertikal 
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SCULPDOT | LICHTVERTEILUNGEN 

 

 
6322 - Elliptisch, vertikal 
 
 

 

 

 
6323 - Elliptisch, vertikal 
 
 

 

 

 

 


