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ÜBER UNS

Schréder, Ihr Partner für den Schienenverkehr von morgen.
Die Schréder GmbH zählt zu den führenden Unternehmen der deutschen 
Leuchtenindustrie. Unsere Geschäftsfelder umfassen die Straßenbeleuchtung, die 
Industrie-, Sport- und Tunnelbeleuchtung sowie die Beleuchtung rund um den 
Schienenverkehr.  
Hervorgegangen aus einem 1938 gegründeten Mittelstands-Unternehmen, sind wir seit 
2001 Mitglied der europäischen Schréder Gruppe.

Seit 2017 ist die Schréder GmbH gelisteter Lieferant für Beleuchtungslösungen bei der 
Deutschen Bahn AG. Das Sortiment an Beleuchtungslösungen für den Schienenverkehr 
wird stetig durch uns ausgebaut. 

Als Ansprechpartner für den Schienenverkehr steht Ihnen als erste Adresse unser Key 
Account Management Team zur Verfügung. 

Markus Herweg 
Key Account Manager 
Regionalleitung Süd/West 
m.herweg@schreder.de
M: +49 151 67 95 27 40

Oliver Weiße
Key Account Manager 
Regionalleitung Nord/Ost 
o.weisse@schreder.de
M: +49 151 12 18 74 47
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OPTIMIERTE PHOTOMETRISCHE LEISTUNG 
BEI MINIMALEN GESAMTBETRIEBSKOSTEN 

Die Leuchten stellen eine ideale Lösung für Bahnsteige und 
Gleisfelder dar, mit denen effiziente Beleuchtung und 
Energieeinsparungen erzielt und der ökologische 
Fußabdruck minimiert werden können. 
Die Serie Teceo ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. 
Die TECEO 1 für bis zu 48 LEDs eignet sich ideal für die 
Beleuchtung von Bahnsteigen, Parkplätzen und 
Bahnhofsvorplätzen, während die TECEO 2 für bis zu 144 
LEDs ideal ist für Gleisfelder und Großflächen. 
Ausgestattet mit der zweiten Generation des photo- 
metrischen Konzepts LensoFlex®2 verfügen die Leuchten 
über eine hochleistungsfähige Photometrie für 
verschiedenste Anwendungssituationen.
Bei den Leuchten der Serie Teceo können die LED-Module 
flexibel kombiniert werden. Zudem sind verschiedene 
Bestromungs- und Dimmoptionen erhältlich, um weitere 
Energieeinsparungen zu erzielen und so die 
kosteneffektivste Lösung einsetzen zu können. Zudem ist 
auch eine Auslegerversion verfügbar, so dass alle 
Variationen mit dem gleichen Leuchtendesign beleuchtet 
werden können. 

IP 66 (*)
IK 08 (**)

0.060m² 0.064m² 
120 V- 277 V 
50Hz

I / II / III (***)

9.6kg
18kg

4 - 8m
6 - 14m

MERKMALE 

Schutzart der LED-Einheit: 
Schlagfestigkeit (Glas):  
Luftwiderstand (CxS):  
Teceo 1   
Teceo 2   
Netzspannung:  
Schutzklasse:  
Gewicht (gesamt): 
Teceo 1   
Teceo 2   
Installationshöhe: 
Teceo 1   
Teceo 2   

(*) gemäß IEC - EN 60598 
(**) gemäß IEC - EN 62262 
(***) siehe Datenblatt 

IHRE VORTEILE 

• Maximierte Einsparungen bei Energie- und
Wartungskosten

• Optimale Beleuchtung dank LensoFlex®2:
Hochleistungsfähige Photometrie, Wohlbefinden
und Sicherheit

• System zur autonomen Regulierung der Lichtstärke
• FutureProof: LED-Einheit und Elektronik können leicht

ausgetauscht werden

• ThermiX®: erhält die Leistungsfähigkeit im Laufe der
Zeit

• Back-Light-Control (optional): verhindert störendes
Licht

• Langlebige und recycelbare Materialien

• Überspannungsschutz 10k

Design: Michel Tortel
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TECEO LED LIGHTNING

MAXIMALE ENERGIEEINSPARUNG

Eines der wichtigsten Kriterien bei der Entwicklung der Teceo-Leuchte war, 
geringe Gesamtbetriebskosten zu erzielen. Mit einem System zur 
Leistungsabsenkung (Dimmen) oder dem Telemanagementsystem ist eine 
deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs möglich.

LENSOFLEX ®2

TECEO 1 und 2 mit dem Konzept LensoFlex®2 sind speziell für 
Anwendungsbereiche entwickelt worden, in denen das Wohlbefinden und die 
Sicherheit der Menschen in ihrer Umgebung wesentlich sind. Das photometrische 
Konzept LensoFlex®2 basiert auf dem Prinzip der Überlagerung von jeweils 
gleichen Lichtverteilungen. Jeder LED ist eine spezielle Linse vorgesetzt, die die 
gesamte Lichtverteilung der Leuchte erzeugt. Die Anzahl der LEDs bestimmt 
dabei in Abhängigkeit der Bestromung die Intensität der Lichtverteilung.  

LEISTUNG UND FLEXIBILITÄT

Die TECEO Leuchte ist mit einer Vielzahl kombinierbarer LED-Module ausgestattet 
und verfügt somit über ein weitreichendes Angebot an Leistungsstufen zur 
Umsetzung unterschiedlichster lichttechnischer Anforderungen. Darüber hinaus 
stehen eine Vielzahl von unterschiedlichen Treibern mit Dimm-Optionen zur 
Verfügung, die dem Anwender weitere Möglichkeiten zur Energieeinsparung 
bieten. Die Neigung der Leuchtenköpfe kann vor Ort eingestellt werden. Diese 
Flexibilität gewährleistet, dass die Lichtverteilungen speziell an die realen 
Bedürfnisse des zu beleuchtenden Gleisabschnitts angepasst werden.

SMART LIGHTING

Schréder bietet zahlreiche Smart Control-Lösungen, um Ihre Beleuchtungsanlage 
sicherer, effektiver und nachhaltiger zu gestalten. Durch die Dimmfunktion und 
bedarfsgerechte Beleuchtung kann das Lichtniveau an den tatsächlichen Bedarf 
je nach Zeit und Ort angepasst werden. Mit Schréder Owlet Control Systems wird 
überdimensioniertes Lichtniveau und Energieverschwendung vermieden.

FUTUREPROOF

Mit hochmodernen Technologien wurde die Leuchte TECEO mit dem FutureProof-
Konzept entwickelt. Die Schutzart der LED-Einheit beträgt IP 66, um die LEDs und 
Linsen vor Umwelteinflüssen zu schützen und so ihre photometrische Leistung 
konstant zu halten. Die Leuchte TECEO ist modular konzipiert. Einzelne 
Bauteile, wie die LED-Einheit und/oder Betriebsgeräteeinheit, lassen sich 
separat voneinander gegen die jeweils best verfügbare technische Lösung zum 
Zeitpunkt des erforderlichen Austauschs ersetzen. Damit können auch die 
Vorteile künftiger technologischer Entwicklungen genutzt werden und die 
Leuchte kann jederzeit während ihrer Nutzlebensdauer aufgerüstet werden. 
Dieses einfache und schnelle Verfahren reduziert die Wartungskosten und 
trägt zur Reduzierung der Gesamtbetriebskosten bei.
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LED optic 5136 – Teceo 
1 Randbahnsteig

0°

90°

270°

180°

LED optic 5120 – Teceo 
1 Mittelbahnsteig

0°

90°

270°

180°

BACK-LIGHT-CONTROL
VERHINDERT STÖRENDES LICHT

Optional können die LensolFlex®2-Module mit einem Back-Light-Control-System 
ausgestattet werden. Dieses zusätzliche Feature begrenzt die Lichtverteilung im 
hinteren Bereich der Leuchte. Dadurch wird die Beleuchtung zu naheliegenden 
Gebäuden minimiert.

Lichtverteilung ohne Back-Light-Control Lichtverteilung mit Back-Light-Control

LED optic 5120 – Teceo 
2 Gleisfeld

0°

90°

270°

180°

LICHTVERTEILUNGEN 

Die Lichtverteilungen sind speziell auf die Anforderungen der Deutschen Bahn 
abgestimmt, um eine kosteneffiziente und wirtschaftliche Beleuchtungslösung zu 
realisieren.
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AB MESSUNGEN

Teceo 1 Teceo 2
W 318 mm 439 mm

L 607 mm 788 mm

H1 141 mm 138 mm

H2 113 mm 119 mm

• Universelle Montage als
Mastaufsatz- oder Mast- 
ansatzleuchte mit Befestigung
auf einem Verbindungsstück mit
einem Durchmesser von 42-60
oder 76 mm.

• Auf ein Adapterstück mit
einem Durchmesser von 60mm
Für Elaya Maste und Ausleger
geeignet.

• Entwickelt für Thylia Maste

MONTAGE 

mastaufsatz mastansatz

ITO COLUM NS AND BR ACKETS
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THYLIA MASTE UND AUSLEGER

8,10 M

6,20 M

4,20 M

2,80 M

ELAYA MASTE UND AUSLEGER

8 M

6 M

4 M

2 M

ELAYA
L1 1890mm

L2 1700mm

L3 1250mm

L4 1100mm

L5 1050mm

L6 450mm

Der Elaya Ausleger kann optional mit statischen LEDs mit geringem Strom-
verbrauch ausgestattet werden, um einen einzigartigen Lichtakzent zu erzeugen. 
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www.schreder.com 

Copyright © Schréder GmbH 2021 
Die hierin enthaltenen Informationen, Beschreibungen und Illustrationen haben keinerlei verbindlichen Charakter. Aufgrund fortschreitender Entwicklungen sind wir möglicherweise gezwungen, die 
Merkmale unserer Produkte unangekündigt zu verändern. Da sie je nach den Anforderungen einzelner Länder unterschiedliche Merkmale aufweisen können, bitten wir Sie, sich an uns zu wenden.




